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南側立面図(雁木3） S=1:100
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屋根 －

屋根 －
前庇･雁木

箱棟　-

棟押え-

構造用合板ｔ9　ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ下地　GL鋼板t0.4瓦棒葺き

野地杉板ｔ12　ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ下地　GL鋼板t0.4瓦棒葺き

ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ下地GL鋼板t0.4加工　下地板ｔ30下地組60×60

屋根材同材　下地板　120×24

雪止め金物- 羽根型ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ＠455　2段
羽根型ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ＠455　1段

破風板- 杉板　240×40　防腐塗料塗り
杉板　300×40　防腐塗料塗り

外壁 － 防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾗtｯﾄｔ14　弾性塗材仕上
構造用合板ｔ9+透湿防水シート

腰壁 －
防火ｻｲﾃﾞﾝｸﾞﾌﾗｯﾄ板ｔ14下地押縁下見板張り杉板t=15
押縁：杉45×50＠455）防腐塗料塗り　

・構造用合板ｔ9+透湿防水シート

木造露出柱- 防腐塗料塗り、柱脚金物：SUS装飾金物Sﾀｲﾌﾟ　
防腐塗料塗り
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※雁木（3）の妻面方杖はY14・Y18に設置　
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E-mail：tutumi-a@pearl.ocn.ne.jp 管理建築士　１級建築士登録第125015号　野沢　道行
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1：100立面図（3）（観光交流施設･足湯･雁木）
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