
おもてなし広場ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ等整備建設工事
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設計GL

軒高

最高の高さ

A部分詳細図 S=1:20 B部分詳細図 S=1:20 C部分詳細図 S=1:20 D部分詳細図 S=1:20

E部分詳細図 S=1:20
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防湿材：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　t=0.15

捨コン　t=50
断熱材：FP板　t=25　敷込み

敷砂　t=25

砕石　t=120　転圧
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下地：構造用合板　t=9　ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

断熱材：ﾈｵﾏﾌｫｰﾑ　t=25

屋根：GL鋼板　t=0.4瓦棒葺き

野地板：杉　t=12

ﾀﾙｷ：45×90　＠455

軒先垂木：45×90　＠455/2　防腐塗料塗り

棟木：120×120

小屋束：120×120　＠1365

小屋ﾇｷ：18×105

180×360

180×360

180×360

箱棟：GL鋼板　t=0.4加工　
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ+下地板t=30
下地組　60×60雨押え：GL鋼板t=0.4加工

　　　　　木下地：120×24

母屋：120×120　＠910

軸組内部見え掛り木部：WP塗り

内部野地板裏：WP塗り

※軸組内部見え掛り木部：WP塗り面戸:垂木同寸

軒桁：180×300

広子舞：120×46
軒先唐草

軒樋：塩ﾋﾞ製　半丸105
受け材：SUS製＠455

堅樋：VP管　Φ60　ｽﾃﾝﾚｽ掴み金物＠1200以内

化粧格子：杉60×60＠120　防腐塗料塗り

※　特記無き外部（木部）は防腐塗料塗り

水切り：GLｶﾗｰ鋼板t=0.4加工

GLｶﾗｰ鋼板t=0.4加工
下地：合板（T1）t=12

CK目地切り
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格子受け材：杉60×120　防腐塗料塗り

土台：180×180

90×45

格子受け材：杉60×120　防腐塗料塗り

構造用合板t=9

GLｶﾗｰ鋼板t=0.4加工
下地：合板（T1）t=12

水切り：GLｶﾗｰ鋼板t=0.4加工

（@60×27）

柱脚金物（参考：ﾀﾂﾐ　PBH-63）
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A部分

B部分

C部分

D部分

E部分

外壁付属目地金物

外壁付属目地金物

90×45

90×45

90×160

GLｶﾗｰ鋼板t=0.4加工
下地：合板（T1）t=12

構造用合板t=9

額縁：108×25　WP塗り

格子受け材：杉60×120
　　　　　　　防腐塗料塗り

化粧格子：杉60×60＠120　防腐塗料塗り

構造用合板t=9

構造用合板t=9

壁：GB-R　t=12.5下地VC貼り

断熱材：GW-M　t=100充填
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150×360150×360

150×360 150×360

90×160

床：CK下地VS　t=2床：CK下地VS　t=2

天井：DR　t=9　直張り

壁：GB-R　t=12.5下地不燃化粧板　t=3　張り

壁：GB-R　t=12.5下地　VC貼り
（構造用合板t=9下地）

羽型ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ＠455　2段
　　　　　　　　　　　千鳥配列

断熱材：GW-M t=100　敷込み

断熱材：GW-M　t=100充填

外壁防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾗｯﾄ板t=14　
弾性塗材仕上
　　（参考：ﾓｴﾝ大壁工法　
　　　　     ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ仕上げ）

根太：ﾋﾞｰﾑ材50×100　＠400以下　
束：ﾌｸﾋﾞﾏﾙﾁﾎﾟｽﾄΦ98　H＝46～83（74-275）＠910

床：塩ﾋﾞ製（木材･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合材）ﾃﾞｯｷ　
　　　　　　W=145　t=25敷き　目地　5

FL

点線は破風板：t=45　H=300　防腐塗料塗り

1階平面図 S=1:100
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設計GL
(地域交流施設棟）
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ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ

柱金物部は埋木処理

〒951-8062　新潟市中央区西堀前通二番町715番地 TEL　025-222-6509 　FAX　025-229-1702

E-mail：tutumi-a@pearl.ocn.ne.jp 管理建築士　１級建築士登録第125015号　野沢　道行
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D-211708 2017/03/31 実施設計

野沢 近山 朝妻 矩計図（1）（ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ棟）  1 : 20
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地覆：ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し仕上げ（A種）

20R

20R

厨房 客席 客席
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