
　Ｘ方向（はり間方向） 　Ｙ方向（けた行方向）

１
／
４
床
面
積

Ｓ　上 （㎡）

(2.2616+4.9916)×1.365×1/2

１
／
４
床
面
積

Ｓ　左 （㎡）

＝ 4.95

Ｓ　下 （㎡） Ｓ　右 （㎡）

＝

必
要
壁
量

ＬＮ　上 （ｍ） 4.95 × 0.11 ＝ 0.54 必
要
壁
量

ＬＮ　左 （ｍ） × ＝

ＬＮ　下 （ｍ） ＬＮ　右 （ｍ） × ＝

存
在
壁
量

ﾓｼﾞｭｰﾙ 箇所数 倍率 有効長 合計

存
在
壁
量

ﾓｼﾞｭｰﾙ 箇所数 倍率 有効長

ＬＤ　上 （ｍ）

2.261 1 5 11.31

ＬＤ　左 （ｍ）

11.31

ＬＤ　下 （ｍ） ＬＤ　右 （ｍ）

壁
量
充
足
率

γ上（LD上/LN上） 11.31 ÷ 0.54 ＝ 20.94 ＞ 1.0 
判
定OK

壁
量
充
足
率

γ左（LD左/LN左

）
÷ ＝ ＞ 1.0 

γ下（LD下/LN下） ÷ ＝ ＞ 1.0 
γ右（LD右/LN右

）
÷ ＝ ＞ 1.0 

壁
率
比
の
判
定

γ上/γ下 判
定

壁
率
比
の
判
定

γ左/γ右÷ 20.94 ＝ 1.0 0.5＞20.94 ÷ ＝ ＞ 0.5OK

＝

＝

判
定

判
定

軸組の配置チェック

合計

OK

OK

軸組計算

① 地震力に対する必要壁量（ｍ）　　床面積×倍率

24.70 × 0.11 ＝ 2.720

② 必要壁量（ｍ）

7.097.09

③ 存在壁量（設計壁量）（ｍ）

ﾓｼﾞｭｰﾙ 箇所数 倍率 有効長 合　計 軸組の種類(倍率）

X方向 2.261 2 5 22.61

両面構造用合板t=9　倍率5　(真壁受け材仕様）

22.61

Ｙ方向

22.61

④ 判定

  Ｘ方向（はり間方向）  （ｍ）   Ｙ方向（けた行方向）  （ｍ）

②必要壁量 ≦ ③存在壁量 判定 ②必要壁量 ≦ ③存在壁量 判定

7.09＜ 22.61 ＯＫ7.09 ＜ 22.61 ＯＫ

（ａ）   Ｘ方向（はり間方向）    風圧力に対する必要壁量（ｍ）　

14.18 × 0.5 ＝

（ｂ）   Ｙ方向（けた行方向）    風圧力に対する必要壁量（ｍ）　

× 0.5 ＝

7.09

軸組計算表(壁量計算ﾁｪｯｸ表）

〇壁量ﾁｪｯｸ　ｷｰﾌﾟﾗﾝ

〇風圧力に対する見付面積の計算

X方向（はり間方向）及び Y方向（けた行方向）

X方向　上

壁長さ（L)　ｍ 壁倍率 カ所方向

2.261 5 2

Y方向　右

Y方向　左

2.261 5 2

252.261

耐力壁　凡例

X方向　合計

Y方向　合計 2.261 5 4

5 4

5 ５ はそれぞれ倍率を示す

FL

軒高

設計GL

S=1:100

S=1:100

2.５2.5

両面構造用合板t=9　倍率5　(真壁受け材仕様）

床面積：24.70㎡

X方向　下 5 2

2
0
0

2
5
0

3
,0

0
0

1
,4

5
0

5

1
,3

5
0

FL

Ｙ方向（けた行方向）Ｘ方向（はり間方向）

はリ間

けた行

5

55

5

X

Y

(け
た

行
方

向
）

(は
り
間

方
向

）

面積＝ 4.95 ㎡
(左）

面積＝ 4.95 ㎡
(右）

面積＝ 4.95 ㎡
(下）

面積＝ 4.95 ㎡
(上）

2.261

2.261

2.261 2 5 22.61

1,599.22,261.61,599.2

750750

5,460

斜線部：見附面積　　　 　14.18 ㎡ 

1
,3

5
0

1,365

2,730

1,365

1,
36

5

2,
73

0

1,
36

5

1,365

2,730

1,365

1,
36

5

2,
73

0

1,
36

5

1,599. 2

2,261. 6

1,599. 2

4,991. 6

2,261. 6

1,
36

5

1,
59

9.

2

2,
26

1.

6

1,
59

9.

2 1,599. 2

2,261. 6

1,599. 2

1,
59

9.

2

2,
26

1.

6

1,
59

9.

2

(2.2616+4.9916)×1.365×1/2

4.95 4.95

4.95

(2.2616+4.9916)×1.365×1/2

(2.2616+4.9916)×1.365×1/2

4.95 × 0.11 ＝ 0.54

11.3112.261

20.940.5411.31

1 5

51

11.31 0.54 20.94

20.94 1.020.94

20.940.5411.31

4.95

4.95 0.11

0.11 0.54

0.54

7.0914.18

2
0
02

5
0

…（姿図共通）

11.31

11.312.261

2.261 11.31

11.3111.31
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