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水飲み･足洗い場　詳細図(参考） S=1:20

※既製品：ｺﾄﾌﾞｷ　EX-8415G

FL

中央

下部 プッシュロック錠×2ヶ所
透明アクリルt3.0

ベニアマグネットクロス貼り

B1ポスタータテ貼り×2枚用

フレーム:アルミ押出材

ダイノックシート(木目)貼り

簡易ステー付きB1ポスター

タテ貼り(728×1030)

B1ポスター

タテ貼り(728×1030)

外部腰壁詳細図
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ポスター掲示板

足湯

1,065 400 400 1,730 400 400 1,065

〒951-8062　新潟市中央区西堀前通二番町715番地 TEL　025-222-6509 　FAX　025-229-1702

E-mail：tutumi-a@pearl.ocn.ne.jp 管理建築士　１級建築士登録第125015号　野沢　道行

設計番号 作成年月日

管　理
担当者

主　任
技術者

図面名称

工事名称

縮尺

図面番号区分

意 構

機電技術者
作　成

一級建築士事務所

株式
会社

外

担当者：１級建築士　第264277号　近山　富貴

D-14旧やひこ観光ﾎﾃﾙ跡地整備（休憩所）工事1709 2017/09/15 実施設計

野沢 近山 朝妻
展開図・部分詳細図 1：10～1：40

1：100
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15A塩化ビニルライニング鋼管

本　体：磁器（グレー）
水　栓：水飲み/回転式 手洗い/回転式

重　量：45kg

ソケット

410

350

手洗い水栓
（JIS B2061）

 水飲み水栓

（日本水道協会認定品）
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アンカー位置

集水升、グレーチング

（□300×t20）

止水栓（別途）

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。

※（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。

※（一社）日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品です。

【水道工事は指定給水装置工事業者で】
給水装置の工事を行うことが出来る者は、法律によって水道局が指定した指定給水装置工
事業者に限られています。
このため、本製品の水道工事を行う場合は、自治体ごとの水道局指定給水装置工事業者へ
ご依頼ください。
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ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘(隠し釘打ち+接着材）

(平面）

(立面）

透湿・防水ｼｰﾄ

外壁防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾗｯﾄ板t=14

構造用合板t=9.0

押縁：杉　36×24＠162防腐塗料塗り

ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘

杉板　t=12　150縦張り　防腐塗料塗り

杉板　t=12　150縦張り　防腐塗料塗り


