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担当者：１級建築士　第264277号　近山　富貴

ＢＬ１ ＬＥＤベースライト

ＬＳＳ９－６８００ＬＭ－ＬＮ

ＢＬ２ ＬＥＤベースライト

ＬＳＳ９－４９００ＬＭ－ＬＮ

ＢＬ３Ｗ ＬＥＤベースライト　防湿防雨型

ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－６４５０ＬＭ－ＬＮ

ＢＬ４Ｗ ＬＥＤベースライト　防湿防雨型

ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４６５０ＬＭ－ＬＮ

ＤＬ１ ＬＥＤダウンライト

ＬＲＳ１－４４００ＬＭ－ＬＺ

ＤＬ２ ＬＥＤダウンライト

ＬＲＳ１－１３００ＬＭ－１ＬＮ

ＤＬ３ ＬＥＤダウンライト　１００形

ＬＲＳ１－８５０ＬＭ－ＬＮ

ＤＬ４Ｗ ＬＥＤダウンライト

ＬＲＳ１ＲＰ－１７００ＬＭ－ＬＮ

ＰＤ１ ＬＥＤベースペンダント　ＦＨＴ３２Ｗ×３器具相当 ＰＤ２ ＬＥＤペンダント　４０形電球１灯器具相当 ＢＲ１ ＬＥＤミラーライト ＢＲ２ ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当 ＢＲ３Ｗ ＬＥＤブラケット　８．４Ｗ×１　防雨型 ＢＲ４Ｗ ＬＥＤブラケット　防雨型

Ｓ１ ＧＬ６Ｗ×１　殺菌灯 ＳＰ１ ＬＥＤスポットライト　ＨＩＤ３５形器具相当 ＳＰ２ ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当 ＳＰ３ ＬＥＤスポットライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当 ＳＰ４Ｗ ＬＥＤスポットライト１００形　ダイクール電球１３０形相当

ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

３０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

器具光束３９００ｌｍ、消費電力５３．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

パネル：ガラス（透明）

セード：アクリル（乳白）

幅φ４０６・高４８７・全高１４５４

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

器具光束３３７ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ

セード：ガラス（乳白）、（ブラック）

コード収納型フランジ

スリムタイプ、３０００Ｋ、Ｒａ９５、美光色タイプ

器具光束８２５ｌｍ、消費電力１１．２Ｗ、電圧１００Ｖ

カバー：プラスチック（乳白）

壁面（縦・横向き）・天井面取付専用

幅４００・高３８・出しろ７６

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

器具光束４５６ｌｍ、消費電力８Ｗ、電圧１００Ｖ

美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型

セード：アルミダイカスト（ホワイト）

可動範囲上下９０度、回転方向１８０度

ランプ別売

防雨型

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）

壁直付型

幅１２９・高１２５・出しろ１３０

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

器具光束１５１ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ

明るさセンサ付、防雨型、簡単引掛バネ方式

（ダークブラウン）

カバー：アクリル（乳白）

防雨型、広角タイプ、電球色

電圧：１００～２４２Ｖ

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

パネル：強化ガラス

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

器具光束８３８ｌｍ、消費電力１３．７Ｗ、電圧１００Ｖ

美ルック、集光タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型

セード：アルミダイカスト（ブラック）

可動範囲上下９０度、回転方向３６０度

位相制御式（２線式）

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束５７０ｌｍ、消費電力９．７Ｗ、電圧１００Ｖ

拡散タイプ、１００Ｖ配線ダクト用

セード：アルミダイカスト（ブラック）

可動範囲上下９０度、回転方向３６０度

ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

電圧１００Ｖ、３０００Ｋ、Ｒａ８５

灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

１００Ｖ配線ダクト用

首振範囲約９０度

間接照射方式

防湿型

パイプ吊型

反射板：アルミ（鏡面仕上）

カバー：鋼板（クールホワイト・抗菌はつ油塗装）

ｘ１ ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

Ｋ１－ＬＲＳ１１－１

ｘ２ ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

Ｋ１－ＬＲＳ１１－３

ｙ１ ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

Ｋ１－ＬＳＳ１１－３

ｙ２ｗ ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用防湿型

Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－２

ｂ１ ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ

ｃ１ ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ


