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基礎伏図(配送施設棟） S=1:100

※観光交流施設棟とﾌｰﾄﾞｺｰﾄ棟の敷地ﾚﾍﾞﾙ差：880
　（観光交流施設棟　設計GL+880がﾌｰﾄﾞｺｰﾄ棟の設計GLとする）
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S=1:20A　基礎詳細図 B(B')　基礎詳細図 S=1:20

C(C')　基礎詳細図 S=1:20
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D　基礎詳細図 S=1:20
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〒951-8062　新潟市中央区西堀前通二番町715番地 TEL　025-222-6509 　FAX　025-229-1702

E-mail：tutumi-a@pearl.ocn.ne.jp 管理建築士　１級建築士登録第125015号　野沢　道行

設計番号 作成年月日

管　理
担当者

主　任
技術者

図面名称

工事名称

縮尺

図面番号区分

意 構

機電技術者
作　成

一級建築士事務所

株式
会社

外

担当者：１級建築士　第264277号　近山　富貴

S-05実施設計

1：100

おもてなし広場農産物加工施設･配送施設整備建設工事1711 2017/07/31

野沢 近山 朝妻
基礎伏図(配送施設棟）・基礎詳細図 1：20
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下端筋

STP

上端筋 1-D13

1-D13

D10@200 I型

GL

記　号 版　厚 短辺方向 長辺方向 備　考

S1

S2

S3

D10・D13-＠200

D10・D13-＠200

D10・D13-＠200

D10・D13-＠200

上端筋

下端筋

上端筋

下端筋

位　置

200

200

150

D10・D13-＠200

D10・D13-＠200

D10・D13-＠200

D10・D13-＠200

ダブル配筋

ダブル配筋

ｼﾝｸﾞﾙ配筋D10・D13-＠200 D10・D13-＠200

べた基礎ﾘｽﾄ

S4 100 D10-＠200 D10-＠200 ｼﾝｸﾞﾙ配筋

仕様材料・設計地耐力

ｺﾝｸﾘｰﾄ強度・鉄筋種別

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋工事 SD10・SD13     SD295A(D16以下）

Fc=18N/mm2　SL=18

Fc=21N/mm2　SL=18

設計地耐力 fe=30.0KN/m2

設計地耐力
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D10＠200

1-D10D13

GL

（150）

※（　）はB’基礎を示す

（150）

※（　）はC’基礎を示す


