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おもてなし広場ﾌ農産物加工施設・配送施設整備建設工事1711 2017/07/31

標準フィルタ、ワイヤードリモコン

電源（５０Ｈｚ）

台数記　号 名　　　　　称 仕　　　　　　　　　様 相 備　考電圧 設置場所消費電力

φ ＫＷＶ

FV

1

1 100

名　　　称

電源（50Hz）

備　考設置場所

φ Ｖ ＫＷ

消費電力電圧相台数仕　　　　　　　様記　号

100

(24時間換気)

空調設備　機器表 換気設備　機器表

(室外機)

(室内機)

個別空冷ヒートポンプエアコン

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ

暖房

200
ACP

冷房

2

1

CR
1
4.5

冷房能力：4.5kW　暖房能力：5.0kW　圧縮機：1.0kW　送風機：0.04+0.04kW

2

1

1.52

1.47

屋外×2

食肉加工室×1

(室外機)

(室内機)

個別空冷ヒートポンプエアコン

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ

暖房

200

冷房

ACP
2

CKR

1

1

屋外×1

(室外機)

(室内機)

個別空冷ヒートポンプエアコン

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ

暖房

200

冷房

ACP
1

1

屋外×1

(室外機)

(室内機)

個別空冷ヒートポンプエアコン

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ

暖房

200

冷房

ACP
1 屋外×1

3
3.6

3

4

3.6

7.1

3.6

3.6

4.5

冷房能力：3.6kW　暖房能力：4.0kW　圧縮機：0.8kW　送風機：0.04+0.04kW

1

1.06

1.06

梱包・配送準備室×1

パン・ピザ加工室×1

冷房能力：7.1kW　暖房能力：8.0kW　圧縮機：1.6kW　送風機：0.04*2+0.152kW

2

1

1.90

2.12

換気扇 天井埋込型

100φ×70m3/h×12Pa

0.0135

付属品：吊金具

食肉加工室

ﾊﾟﾝ･ﾋﾟｻﾞ加工室

13

FV

2

100換気扇 天井埋込型

付属品：吊金具

1

150φ×160m3/h×13Pa

1 0.020 前室

HEU

1
(24時間換気)

全熱交換型換気扇 天井カセット型 3 0.069 梱包・発送準備室

FE

1

FE

2

ストレート形　天吊

付属品：防振吊金具

振れ止め支持

たわみ継手×2

1 100

FS-1と連動

ストレート形　天吊

付属品：防振吊金具

振れ止め支持

たわみ継手×2

1 100

排風機（厨房用）

排風機（厨房用）

2 食肉加工室

1 パン・ピザ加工室

FS-2と連動

FS

2

FS

1

送風機（厨房用） 振れ止め支持

たわみ継手×2

FE-1と連動

送風機（厨房用） 振れ止め支持

たわみ継手×2

FE-2と連動

ストレート形　天吊

付属品：防振吊金具

1 100

ストレート形　天吊

付属品：防振吊金具

1 100

2 食肉加工室

1 パン・ピザ加工室

冷暖切換型（シングル）

壁掛型

冷房能力：4.5kW　暖房能力：5.0kW

厨房用天吊型

冷暖切換型（シングル）

付属品：標準付属品、床置架台(溶融亜鉛メッキ）、防雪フード

壁掛型

冷房能力：3.6kW　暖房能力：4.0kW

付属品：標準付属品、床置架台(溶融亜鉛メッキ）、防雪フード

冷暖切換型（シングル）

冷暖切換型（ツイン）

付属品：標準付属品、床置架台(溶融亜鉛メッキ）、防雪フード

壁掛型

冷房能力：3.6kW　暖房能力：4.0kW

受付・商品展示ホール×2

0.145

0.145

野菜加工室×1

野菜加工室

野菜加工室

野菜加工室

2

7.1

7.1

冷房能力：7.1kW　暖房能力：8.0kW　圧縮機：1.6kW　送風機：0.04+0.06kW

冷房能力：7.1kW　暖房能力：8.0kW

標準フィルタ、ワイヤードリモコン、ドレンアップキット

標準フィルタ、ワイヤードリモコン、ドレンアップキット

付属品：標準付属品、2段架台(溶融亜鉛メッキ）、防雪フード

架台の上下に1台ずつ

設置

1

2.10

2.35

#1・1/4×460m3/h×39Pa　

#1・1/4×460m3/h×39Pa　

一重フ－ド（排気）

材質：ＳＵＳ３０４・１．０ｔ（本体外面はみがき仕上げ）

油溝：Ｗ＝４０　ピ－コック　３／８Ｂ×４個

寸法：６５０×６５０×６００Ｈ　

排気風量：４６０ｍ３／ｈ　

排気口ダクト接続フランジ：２００×２００×１箇所

厨房用防火シャッタ－（風量調節機能付　排気フ－ド組込）：２５０×１５０程度×１組

一重フ－ド（排気）

材質：ＳＵＳ３０４・１．０ｔ（本体外面はみがき仕上げ）

油溝：Ｗ＝４０　ピ－コック　３／８Ｂ×４個

付属品：コレクタ－カップ　カップホルダ－ステンレスフレキホ－ス（１，０００ｍｍ）　

排気口ダクト接続フランジ：２５０×２５０×１箇所

厨房用防火シャッタ－（風量調節機能付　排気フ－ド組込）：３００×２００程度×１組

寸法：７５０×１２００×６００Ｈ　

排気風量：１，４１０ｍ３／ｈ　

グリスフィルタ－：５１０×７００×４９０程度（両面単式　低圧損タイプ）×１組

フィルタ－：５００×５００×３０ｔ程度×２枚×１組(予備フィルター100％)

（Ａ）：一重フ－ド 食肉加工室×1、野菜加工室×1 （Ｂ）：一重フ－ド パン・ピザ加工室×１

（ＥＡ）

１２００

６００ ６００

６
０

０

△天井面

（ＥＡ）

６５０

６
５
０

３２５ ３２５

平型ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 250φ　SUS製　防鳥網　指定色焼付塗装
VC-4

平型ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 200φ　SUS製　防鳥網　指定色焼付塗装
VC-3

平型ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 150φ　SUS製　防鳥網　指定色焼付塗装
VC-2

平型ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 100φ　SUS製　防鳥網　指定色焼付塗装
VC-1

台数記　号 名　　　　　称 仕　　　　　　　　　様

換気設備　排気口リスト

9

4

2

2

（ＦＬ＋２，６３０）

６
０

０
７

５
０

△天井面
（ＦＬ＋２，６３０）

標準フィルタ、ワイヤードリモコン、ドレンアップキット

衛生設備　器具表・機器表

M-04

CR

CR

CR

備　考設置場所

配送施設×6

農産物加工施設×4

農産物加工施設×2

農産物加工施設×3

付属品：防振吊金具、化粧パネル

4

4

100φ×140m3/h×46Pa

農産物加工施設×2

受付・商品展示ﾎｰﾙ×2

0.390

0.390

#1・1/2×1410m3/h×152Pa　

#1・1/2×1410m3/h×152Pa　


