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旧やひこ観光ﾎﾃﾙ跡地整備（休憩所）工事

〒951-8062　新潟市中央区西堀前通二番町715番地 TEL　025-222-6509 　FAX　025-229-1702

E-mail：tutumi-a@pearl.ocn.ne.jp 管理建築士　１級建築士登録第125015号　野沢　道行
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■特記仕様■

〈衛生器具設備〉

　水栓の接続には、器具接続用異種金属接触防止継手(水栓接続側青銅製)を使用する。

〈給水設備〉

　給水方式：水道直結方式

　量水器：親ﾒｰﾀｰ（貸与）

　量水器桝：標準図による。

　弁：水道直結部分は水道事業者の規定による他、下記による。

　　　JISまたはJV（0.98MPa）管端防食コアを備えた弁

　弁桝：標準図による。

　配管材料：水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（電気融着）JWWA K 144

　飲料水の水質測定：建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条による水質検査

                    (１５項目＋残留塩素)の成績表を提出する。

〈排水設備〉

　建物外放流先：側溝

　配管材料：硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（屋外埋設部分：VU(接着(DV))）JIS K 6741

　　　　　　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（屋内部分：VP(接着(DV))）JIS K 6741

　試験：通水試験

　ます：小口径塩ビ桝

〈給湯設備〉

　配管材料：耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（HT）JIS K 6776
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山砂の類で入念に埋め戻す。
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