
１．電灯設備において特記なき配管配線は下記による。

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-3C

EM-EEF1.6-2C×2

ｺﾛｶﾞｼ･ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め配線

ｺﾛｶﾞｼ･ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め配線

ｺﾛｶﾞｼ･ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め配線

ｺﾛｶﾞｼ･ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め配線EM-EEF2.0-3C

LED照明器具　壁付

LED照明器具　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ

埋込ｽｲｯﾁ　1P15A×1(ﾈｰﾑ付)　金属ﾌﾟﾚｰﾄ

ｺﾛｶﾞｼ･ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め配線EM-EEF2.0-3C×2

埋込ｽｲｯﾁ　1P15A×2(ﾈｰﾑ付)　金属ﾌﾟﾚｰﾄ

埋込ｽｲｯﾁ　1P15A×2+1PL4A(ﾈｰﾑ付)　金属ﾌﾟﾚｰﾄ

１．コンセント設備において特記なき配管配線等は下記による。

EM-EEF2.0-3C

防水ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A×2　接地端子付WP

埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A×2　接地極付

ｺﾛｶﾞｼ･ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め配線

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　x00y00z00（傍記WPは、屋外SUS製）

EM-EEF2.0-3C 露出配管配線(HIVE22)

合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ

２．下記用途のｺﾝｾﾝﾄは以下の高さとする

　　※１　自販機用　　　GL+2,000

　　※２　作業台上　　　作業台高さ＋150

埋込ｽｲｯﾁ　1P15A×2+1PL4A×2(ﾈｰﾑ付)　金属ﾌﾟﾚｰﾄ
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