
１．電灯設備において特記なき配管配線は下記による。

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-3C

EM-EEF1.6-2C×2

ｺﾛｶﾞｼ･ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め配線

ｺﾛｶﾞｼ･ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め配線

ｺﾛｶﾞｼ･ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め配線

ｺﾛｶﾞｼ･ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め配線EM-EEF2.0-3C

LED照明器具　壁付

LED照明器具 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ

LED照明器具　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ 2P15A　E付　

埋込ｽｲｯﾁ　1P15A×1(ﾈｰﾑ付き)　金属ﾌﾟﾚｰﾄ

EM-EEF2.0-3C 露出配管配線(HIVE22)

ｺﾛｶﾞｼ･ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め配線EM-EEF2.0-3C×2

１．コンセント設備において特記なき配管配線等は下記による。

EM-EEF2.0-3C

防水ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A×2　接地端子付WP

埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A×2　接地極付

ｺﾛｶﾞｼ･ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め配線

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　x00y00z00（傍記WPは、屋外SUS製）

EM-EEF2.0-3C 露出配管配線(HIVE22)

EM-EEF2.0-3C 埋設配管配線(PF22)

合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ

２．下記用途のｺﾝｾﾝﾄは以下の高さとする

　　※１　自販機用　　　GL+2,000

　　※２　作業台上　　　作業台高さ＋150

埋込ｽｲｯﾁ　1P15A×2(ﾈｰﾑ付き)　金属ﾌﾟﾚｰﾄ

埋込ｽｲｯﾁ　1P15A×4(ﾈｰﾑ付き)　金属ﾌﾟﾚｰﾄ
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1
庇（側面）

BR-1W 3
梱包・発送準備室

LSS9-6800LM-LN

2
受付・商品展示ﾎｰﾙ

LSS9-6800LM-LN
12SP-1

2
庇（正面）

SP-2W

2BR-2

ＳＰ１ ＬＥＤスポットライト
１００形電球１灯器具相当

ＢＲ１Ｗ ＬＥＤブラケット　防雨型

電球色(2700K)､Ra80

器具光束151lm､消費電力3.4W､電圧100V

明るさｾﾝｻ付､防雨型､簡単引掛ﾊﾞﾈ方式

(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)

ｶﾊﾞｰ:ｱｸﾘﾙ(乳白)

ＳＰ２Ｗ ＬＥＤスポットライト１００形
ダイクール電球１３０形相当

電球色(2700K)､Ra83

器具光束570lm､消費電力9.7W､電圧100V

拡散ﾀｲﾌﾟ､100V配線ﾀﾞｸﾄ用

ｾｰﾄﾞ:ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)

可動範囲上下90度､回転方向360度

防雨型､広角ﾀｲﾌﾟ､電球色

電圧:100～242V

本体:ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ(ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰﾒﾀﾘｯｸ)

ﾊﾟﾈﾙ:強化ｶﾞﾗｽ

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

一般ﾀｲﾌﾟ､3200lmﾀｲﾌﾟ

消費電力20.6W､定格出力型､電圧100～242V

本体:亜鉛鋼板､反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

ﾗｲﾄﾊﾞｰ(ｶﾊﾞｰ):ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ(乳白)

ＢＲ２ ＬＥＤブラケット

22

33

77

22

33 44

55

88

2626

2727
2525

2424

2323

2222

2121

66

WP

WP

WP

WP

WP

WP

WP

WP

Ｌ－Ｂ Ｌ－Ｂ

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ L=5m
（梁下取付）

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ
L=3.5m（取付H=2.7m）

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ L=2.5m
（取付H=2.7m）
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