
１．電灯設備において特記なき配管配線は下記による。

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-3C

EM-EEF1.6-2C×2

ｺﾛｶﾞｼ･ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め配線

【SP-3】　LED照明器具　壁付

埋込ｽｲｯﾁ　1P15A×1(ﾈｰﾑ付)　金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄG

【SP-4】　LED照明器具　ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ

２．コンセント設備において特記なき配管配線は下記による。

EM-EEF2.0-3C

埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A×2　接地極付　金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ

防水ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A×2　接地端子付WP

G

合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ
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ｺﾛｶﾞｼ･ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め配線

ｺﾛｶﾞｼ･ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め配線

ｺﾛｶﾞｼ･ｽﾃｯﾌﾟﾙ止め配線
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設計番号 作成年月日

管　理
担当者

主　任
技術者

図面名称

工事名称

縮尺

図面番号区分

意 構

機電技術者
作　成

一級建築士事務所

株式
会社

外

担当者：１級建築士　第264277号　近山　富貴

ＳＰ－３ ＬＥＤブラケット　５．８Ｗ

ＳＰ－４ ＬＥＤスポットライト　９．０Ｗ

　防雨型

　カバー：アクリル（乳白）

　本体：木製

　防湿・防雨型

　本体：アルミダイカスト

　飛散防止膜付ガラスパネル

EM-EEF1.6-3C×2(PF28)

EM-EEF1.6-3C×2(PF28)

EM-EEF1.6-2C(PF16)

EM-EEF1.6-2C(PF16)

ﾀｲﾏｰ回路 ﾀｲﾏｰ回路

他と共用

EM-CE3.5-2C×2,E2.0(FEP30,G28) EM-CE3.5-2C×2,E2.0(FEP30,G28)

防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
SUS製200x200x200

WP

EM-EEF2.0-3C(PF22)

EM-EEF2.0-3C×2(PF28)

EM-EEF2.0-3C×2(PF28)

取付H=1,000

G

G

EM-EEF2.0-3C(PF22)

EM-EEF2.0-3C(PF22)

EM-EEF2.0-3C(PF22)

EM-EEF2.0-3C(PF22)

EM-EEF2.0-3C(PF22)

以降配置図参照以降配置図参照

G

2.0

2.0


